
辰龙集团金达煤矿

2023年四季度较大及以上安全风险管控清单
序

号
风险点

风险

类型
风险描述 风险等级 危害因素 主要管控措施 责任人 评估日期 解除日期 信息来源

1

滕州市

金达煤

炭有限

责任公

司

副井上

井口

火灾

井口20米范围内，存在可燃物、烧焊烟火、非

防爆电器及推车机暗沟油脂未清理，传动介质

未采用难燃液，造成矿井火灾的风险。

重大

1.井口操车系统传动介质未采用难燃液 。          

2.推车机暗沟内积存推车机油垢未及时清理 。      

3.违规烧焊作业。  



11

滕州市

金达煤

炭有限

责任公

司

一采区

轨道巷
运输

绞车钢丝绳磨损超限、断裂；不按规定提升造

成伤人的风险。
较大

钢丝绳磨损超限、断裂，造成伤人事故；不按规定

提升。
1.按规定周期检查、更换钢丝绳；2.教育职工按照规定严格执行“行车不行人”制度。 矿级/安伟 2022.12 2023.12

2023年度辨

识报告

12

滕州市

金达煤

炭有限

责任公

司



22

滕州市

金达煤

炭有限

责任公

司

主通风

机房

机电

（触

电、

机械

伤害)

主通风机可能出现上级电源停电或因机械故

障，造成停风的风险。
重大

1.2套通风机未采用双回路电源。                 

2、设备未定期检修并未达到完好标准 。           

3.通风机风叶或主轴磨损引起风量不足 。          

4.电机扫膛或机械部位日检不到位 ，引起通风机不

正常运行。

5、设备安全保护不齐全不可靠。

6、设备未安装防护设施。

7、现场监管不严。

8、工人未按操作《煤矿安全规程》作业。         

9.两路电源同时停电，且应急电源车无法启动的。

    

1.安装2套同等能力的通风机，采用双回路供电电源；2.加强通风机机械、电气设备检修维护，完善安全防护设施，确保设备正常运行；3.

通风机风叶破损或主轴磨损造成通风量不足 ；电机扫膛或机械部位日检不到位造成通风机不能正常运行 ；4.每月对主通风机进行一次倒机运

行，确保两套风机都能正常运行；5.运转工区管理人员加强现场的安全监管 ，若有异常情况提前做好准备工作 ，以便及时采取应对措施；6.

矿井停风期间，要切断电源，同时打开防爆门，充分利用自然通风，启动矿井停风应急预案；7.所有施工人员一旦发现施工地点无



26

滕州市

金达煤

炭有限

责任公

司

12101运

输巷沿

空留巷

冒顶

（片

帮）

支柱间距超过作业



28

滕州市

金达煤

炭有限

责任公

司

16709运

输巷

煤尘

爆炸

16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为

42.05%，煤尘积聚有爆炸风险。
较大

1、16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为

42.05%。

2、矿井未建立完善防尘供水系统。

3、矿井防尘管路敷设不完全。

4、职工不能正确佩戴自救器。

5、喷雾装置不能正常工作。

6、作业时产生火花，引起爆炸。

1.建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2.井下风速必须严格控

制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3.16709运输巷、切眼掘进工作面都必须严格落实湿式钻眼 、

冲刷岩（煤）邦，采用水炮泥、放炮喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4.严禁携带烟草和点火物品下井；

5.16709运输巷、切眼掘进工作面都必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管 ；6.井下使用的电气设备和机械、供电网络都

必须符合《《煤矿安全规程》》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花的措施 ，在移设机械设备过程中要轻搬

轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；保持掘进作业地点

湿润，减少火花的产生；7.加强封闭区域氧气等气体检测，确保密闭效果，使现场不具备煤尘爆炸的条件；8.采用隔爆水棚来隔绝煤尘爆炸

的传播；9.所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10.清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效的降低爆炸威力 ，使爆炸由于

得不到煤尘补充而逐渐熄灭；11.加强安全培训，事故发生严格按照应急预案处置措施执行 ，按避灾路线紧急撤离。

矿级/   

徐继伟
2022.12 2023.12.31

2023年度辨

识报告

冒顶

（片

帮）

临时支护支设不规范。未按规定施工锚杆锚索

。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加

固不合格。

较大

临时支护支设不规范。未按规定施工锚杆锚索。被

跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格

。

跟班副区长负责当班安全生产指导工作 ，发现未进行临时支护或支护不完善有人员进入 ，及时制止，对责任人进行相应的处罚；当班安检员

负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人员进入 ，立即制止，并对责任人进行处罚跟班班长安排凿岩机司机按设计要求对

超前巷道进行补强支护；跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；安检

员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；距离跨、穿越小于20m时，队长、技术员在班前会上说明跨、穿越剩余距离；跟

班副队长现场管理到位，剩余5m前要求班组长加固到位；生产处管理员及安监人员监管检查 ，发现未加固的，停止掘进，立即整改。

矿级/   

徐继伟
2022.12 2023.12.31

2023年度辨

识报告

瓦斯
井下瓦斯检查不规范或瓦斯等有毒有害气体积

聚、超限等存在瓦斯爆炸的风险。
重大

1.风量不足，瓦斯积聚。                        

2.瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险

。        3.安全监控系统失效，瓦斯超限后不能

发出声光报警。    4.未检查通风情况或未对作业

地点风筒进行掩护。        5.综掘机附近瓦斯积

聚。

1.加强局部通风管理，按《煤矿安全规程》要求周期测风，风量不足时及时撤人；2.加强瓦检员管理；3.按规定周期检查、调校，确保监控

系统齐全有效；4.工区跟班管理干部监督落实作业地点通风情况 ，发现不符合要求的，立即纠正处理并批评教育；5.安检员现场监督落实瓦

检员对井下通风、瓦斯、煤尘等隐患检查情况，发现不按要求检查的，立即纠正进行处理，另对相关责任人给予处罚；6.综掘机司机开机前

先利用便携式瓦检仪检查综掘机附近瓦斯浓度 ，当发现瓦斯浓度≥1%时，必须采取措施处理瓦斯，待瓦斯浓度<1%时方可开机截割；7.跟班

班长对落实情况进行检查，发现综掘机司机未检查瓦斯进行开机的 ，对责任人进行处罚，并批评教育；8.安检员对作业过程进行检查，发现

隐患及时处理，对不规范作业的，按违章处理。

矿长/   

颜伟国
2022.12 2023.12.31

2023年度辨

识报告

运输
调度绞车运行或斜巷提升时行人 ，有伤人的危

险。
较大 调度绞车运行或斜巷提升时行人 ，有伤人的危险。 1.坚持行车不行人制度；2.安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行车行人按三违论处；3.加强从业人员安全培训，杜绝违章。 矿级/安伟 2022.12 2023.12.31

2023年度辨

识报告

火灾

设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾，机械

、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾 。消防设

施不完好，灭火器过期失效压力不足。

较大
设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。消防设施

不完好，灭火器过期失效压力不足。

定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠。1.岗位工作业前应检查消防设施的完好情况 ，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；

2.单位负责消防设施设备完好标准培训 ，提高业务技能和安全意识；3.副区长负责监督检查和业务指导 ，班组长负责班组管理和现场管理，

发现问题及时处理；4.机电处管理人员、安全检查员负责监督检查；5.通防处定期组织“一通三防”检查、发现不符合要求的应要求限期整

改；6.安检员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改 。

矿级/   

徐继伟
2022.12 2023.12.31

2023年度辨

识报告

29

滕州市

金达煤

炭有限

责任公

司

八采区

皮带巷

、2#联

络巷

煤尘

爆炸

16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为

42.05%，煤尘积聚有爆炸风险。
较大

1、16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为

42.05%。

2、矿井未建立完善防尘供水系统。

3、矿井防尘管路敷设不完全。

4、职工不能正确佩戴自救器。

5、喷雾装置不能正常工作。

6、作业时产生火花，引起爆炸。

1.建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2.井下风速必须严格控

制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3.八采区皮带巷2#、3#、4#联络巷必须严格落实湿式钻眼、冲

刷岩（煤）邦，采用水炮泥、放炮喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4.严禁携带烟草和点火物品下井；5.八

采区皮带巷2#、3#、4#联络巷掘进工作面都必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管 ；6.井下使用的电气设备和机械、供电

网络都必须符合《《煤矿安全规程》》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花的措施 ，在移设机械设备过程中

要轻搬轻运，防止摩擦、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；保持掘进作

业地点湿润，减少火花的产生；7.加强封闭区域氧气等气体检测，确保密闭效果，使现场不具备煤尘爆炸的条件；8.采用隔爆水棚来隔绝煤

尘爆炸的传播；9.所有接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10.清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效的降低爆炸威力 ，使爆

炸由于得不到煤尘补充而逐渐熄灭 ；11.加强安全培训，事故发生严格按照应急预案处置措施执行 ，按避灾路线紧急撤离。

矿级/   

徐继伟
2022.12 2023.12.31

2023年度辨

识报告

冒顶

（片

帮）

临时支护支设不规范。未按规定施工锚杆锚索

。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加

固不合格。

较大

临时支护支设不规范。未按规定施工锚杆锚索。被

跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格

。

跟班副区长负责当班安全生产指导工作 ，发现未进行临时支护或支护不完善有人员进入 ，及时制止，对责任人进行相应的处罚；当班安检员

负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人员进入 ，立即制止，并对责任人进行处罚。跟班班长安排凿岩机司机按设计要求

对超前巷道进行补强支护；跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评教育；安

检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理。距离跨、穿越小于20m时，队长、技术员在班前会上说明跨、穿越剩余距离；

跟班副队长现场管理到位，剩余5m前要求班组长加固到位；生产处管理员及安监人员监管检查 ，发现未加固的，停止掘进，立即整改。

矿级/   

徐继伟
2022.12 2023.12.31

2023年度辨

识报告

瓦斯
井下瓦斯检查不规范或瓦斯等有毒有害气体积

聚、超限等存在瓦斯爆炸的风险。
重大

1.风量不足瓦斯积聚。                         

2.瓦斯检查员漏检、假检造成瓦斯积聚爆炸的风险

。      3.安全监控系统失效，瓦斯超限后不能发

出声光报警。 4.未检查通风情 ，

育A 4.4.4.4.4.4.4.4.4.所有接金 照 

风量不发现未运，，，，； 事故发10.
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司

16710切

眼

煤尘

爆炸

16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为

42.05%，煤尘积聚有爆炸风险。
较大

1、16煤煤尘具有爆炸性，16煤煤尘爆炸指数为

42.05%。

2、矿井未建立完善防尘供水系统。

3、矿井防尘管路敷设不完全。

4、职工不能正确佩戴自救器。

5、喷雾装置不能正常工作。

6、作业时产生火花，引起爆炸。

1.建立完善的防尘供水系统，建立地面静压水池，防尘用水管路到达所有进、回风巷等容易产生、沉积粉尘的地点；2.井下风速必须严格控

制，防止煤尘飞扬；严格按照《煤矿安全规程》对井下生产性粉尘进行监测；3.16710材料道、切眼必须严格落实湿式钻眼、冲刷岩（煤）

邦，采用水炮泥、放炮喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流、转载点喷雾等综合防尘措施；4.严禁携带烟草和点火物品下井；5.16710材料道

、切眼掘进工作面都必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管 ；6.井下使用的电气设备和机械、供电网络都必须符合《《煤

矿安全规程》》规定，杜绝引爆火源，所有作业都采取切实可行的防止产生静电火花的措施 ，在移设机械设备过程中要轻搬轻运 ，防止摩擦

、撞击出现火花；采取针对性安全措施，防止金属、岩石等坚硬物体从高处落下，以防产生撞击火花等；保持掘进作业地点湿润，减少火花

的产生；7.加强封闭区域氧气等气体检测，确保密闭效果，使现场不具备煤尘爆炸的条件；8.采用隔爆水棚来隔绝煤尘爆炸的传播 ；9.所有

接触粉尘危害的作业人员，必须佩戴防尘口罩；10.清除落尘，防止沉积煤尘参与爆炸可有效的降低爆炸威力 ，使爆炸由于得不到煤尘补充

而逐渐熄灭；11.加强安全培训，事故发生严格按照应急预案处置措施执行 ，按避灾路线紧急撤离。

矿级/   

徐继伟
2022.12 2023.11.03
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识报告

冒顶

（片

帮）

临时支护支设不规范。未按规定施工锚杆锚索

。被跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加

固不合格。

较大

临时支护支设不规范。未按规定施工锚杆锚索。被

跨、穿越巷道和掘进巷道未及时加固或加固不合格

。

1.跟班副区长负责当班安全生产指导工作 ，发现未进行临时支护或支护不完善有人员进入 ，及时制止，对责任人进行相应的处罚；2.当班安

检员负责安全监督工作，发现未进行临时支护或支护不完善有人员进入 ，立即制止，并对责任人进行处罚；3.跟班班长安排凿岩机司机按设

计要求对超前巷道进行补强支护 ；4.跟班班长负责验收，发现支护效果不达标，随意修改支护参数等现象，对责任人进行处罚，并进行批评

教育；5.安检员对作业过程进行监督，发现不规范作业的，按违章处理；6.距离跨、穿越小于20m时，队长、技术员在班前会上说明跨、穿

越剩余距离；7.跟班副队长现场管理到位，剩余5m前要求班组长加固到位；8.生产处管理员及安监人员监管检查 ，发现未加固的，停止掘

进，立即整改。

矿级/   

徐继伟
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滕州市

金达煤

炭有限

责任公

司

16712材

料道

运输
调度绞车运行或斜巷提升时行人 ，有伤人的危

险。
较大 调度绞车运行或斜巷提升时行人 ，有伤人的危险。 1.坚持行车不行人制度；2.安监员、稽查队员、管理干部加强巡查，发现行车行人按三违论处；3.加强从业人员安全培训，杜绝违章。

矿级/   

安伟
2022.12 2023.12.31

2023年度辨

识报告

火灾

设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾，机械

、皮带摩擦发热引燃可燃物引发火灾 。消防设

施不完好，灭火器过期失效压力不足。

较大
设备机械、电缆、接线盒失爆引发火灾。消防设施

不完好，灭火器过期失效压力不足。

定期检查维护，不存放可燃物，确保安全可靠；.岗位工作业前应检查消防设施的完好情况 ，发现问题及时汇报当班班长，班长负责处理；

单位负责消防设施设备完好标准培训 ，提高业务技能和安全意识；副区长负责监督检查和业务指导，班组长负责班组管理和现场管理 ，发现

问题及时处理；机电处管理人员、安全检查员负责监督检查；通防处定期组织“一通三防”检查、发现不符合要求的应要求限期整改 ；安检

员监督检查、发现不符合要求的应要求限期整改 。

矿级/   

徐继伟
2022.12 2023.12.31
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放炮
出现“盲爆”时，人员未断开总线就检查线路

。爆破作业未执行 “三人连锁爆破”制度。
较大

出现“盲爆”时，人员未断开总线就检查线路。爆

破作业未执行 “三人连锁爆破”制度。

出现“盲爆”时，先断开总线，然后再检查线路。1.严格执行 “三人连锁爆破”制度；2.安监员加强现场监督，未按要求操作，按违章处

理。
矿级/安伟 2022.12 2023.12.31

2023年度辨

识报告


